
 Nipplo doppio microfuso - cod. 452

I nippli doppi microfusi sono figure impiegate su filetto femmina o su valvole. Vengono forniti
normalmente con chiave esagonale e presentano doppio filetto GAS Conico ISO 7/1 (BSPT) delle stesse
dimensioni.

Norme: ISO 7/1 GAS Conico
Materiali: Aisi 316 EN 1.4401
Campo di applicazione: Piping low pressure
Adatto per: Impianti di trattamento acque per filtrazione,Impianti di potabilizzazione,Refrigerazione
industriale,Trattamenti superficiali,Impianti di Termoregolazione,Batterie
scambiotermico,Scambiatori low pressure,Cogenerazione,Movimentazione pneumatica,Reti
distribuzione acqua,Gestione reti distribuzione acqua,Trattamento rifiuti,Biogas,Impianti di recupero
materie plastiche

  

Prodotti correlati

 Manicotto  Bocchettone
microfuso F/F sede

conica

 Bocchettone curvo
microfuso 90 gradi

F/F

 Tee filettato
microfuso

 Valvola a sfera
filettata F/F

 Flangia filettata PN
16

Altri utenti hanno visto anche

 Nipplo tornito  Nipplo doppio ridotto
microfuso

 Valvola a sfera tre
vie tipo “L”

 Gomito 90 gradi
microfuso F/F

 Nipplo ridotto
esagonale serie

3000 NPT

Prodotti simili per forma

 Nipplo doppio
microfuso

 Nipplo semplice  Tronchetto standard  Nipplo tornito  Tappo maschio
microfuso

 Riduzione M/F
microfusa
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